
MIDA V70 S30 SBS  
 
 

OPIS I ZASTOSOWANIE 

Asfaltowa zgrzewalna papa podkładowa modyfikowana SBS do wykonywania podkładowej warstwy 
wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub 
renowacji starych pokryć dachowych. 

WŁAŚCIWOŚCI 

Wkładka no śna – welon szklany 

Strona wierzchnia – folia 

Strona spodnia - folia 

Sposób monta żu – zgrzewanie 

Grubo ść – 3,0mm 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

Długo ść / szeroko ść rolki  15/1[m] 

Ilość rolek na palecie  23 [szt.] 

Grubo ść lub Masa produktu  3,0 kg 

Wkładka osnowy  welon szklany 70 
[g/m2] 

Wytrzymało ść na rozci ąganie 
wzdłu żne / poprzeczne  

400 [N/50mm] / 
300 [N/50mm] 

Wydłu żenie przy zerwaniu wzdłu żne / 
poprzeczne  2,2 [%] / 2,2 [%] 

Giętko ść w niskich temp.  ≤-10°C 

Temp. mi ęknięcia  ≥85°C 

Zastosowanie  warstwa podkładowa 

Technologia układania  zgrzewanie całą 
powierzchnią 

Górna warstwa  folia 

Dolna warstwa  folia 
 

 


