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FLEXIGUM 4 Z Mec WW 7,5m
PC 01550423

Odporna na przerastanie korzeni membrana wodochronna, składająca się z osnowy
poliestrowej, z obu stron pokrytej bitumem elastomerowym.

WYKOŃCZENIE :

- strona wierzchnia pokryta kalibrowanym piaskiem.
- strona spodnia zabezpieczona folią termotopliwą.

ZASTOSOWANIA :
Głównie jako odporna na przerastanie korzeni warstwa wierzchnia, w 2-warstwowych
systemach hydroizolacji ze stałą warstwą ochronną, takich jak dachy zielone i ogrody
dachowe.

SKŁAD :
Zbrojenie (osnowa) : nietkany poliester 180 g/m²
Masa pokryciowa : bitum elastomerowy, składający się z + 88% bitumu oraz

+12 % związku styren-butadien-styren (SBS),
z dodatkiem substancji uodparniających

     na przerastanie korzeni

PARAMETRY TECHNICZNE: (wartości średnie zgodnie z EN 13707)

- siła zrywająca (EN 12311-1) wzdłużnie : 800 N
poprzecznie : 550 N

- wydłużenie przy zerwaniu (EN 12311-1) wzdłużnie : 35 %
poprzecznie : 45 %

- elastyczność w niskich temperaturach (EN 1109) :  - 20°C
- odporn. na spływanie w wysokich temperaturach (EN 1110) : 110°C
- stabiliność wymiarów (EN 1107-1) : 0.4 %
- ciągła aprobata techniczna z certyfikatem U.B.A.t.c. - ATG 1631

WYMIARY:

- Grubość papy:    4 mm
- Długość rolki: 7,5 m
- Szerokość rolki:    1 m
- Średnia waga rolki:            37,3 kg

ŁĄCZENIE Z PODŁOŻEM
CE EN 13707

- Metodą zgrzewania za pomocą palnika dekarskiego. 0958-CPD-DK010/1
CE EN 13969
0958-CPD-DK011/1
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Odporna na przerastanie korzeni membrana wodochronna, składająca się z osnowy poliestrowej, z obu stron pokrytej bitumem elastomerowym.  

  WYKOŃCZENIE :   
- 
strona wierzchnia pokryta kalibrowanym piaskiem. 
- 

  strona spodnia zabezpieczona folią termotopliwą.   
ZASTOSOWANIA : 
Głównie jako odporna na przerastanie korzeni warstwa wierzchnia, w 2-warstwowych systemach hydroizolacji ze stałą warstwą ochronną, takich jak dachy zielone i ogrody dachowe.  

  SKŁAD :   
Zbrojenie (osnowa)   
: 
nietkany poliester 180 g/m²  
Masa pokryciowa 
: 

  bitum elastomerowy, składający się z   
+
 88% bitumu oraz 
+
12 % związku styren-butadien-styren (SBS), 
z dodatkiem 
substancji 

  uodparniających    
     na 
przerastanie 
korzeni 
PARAMETRY TECHNICZNE: (wartości średnie zgodnie z EN 13707)  

  - siła zrywająca (EN 12311-1)   

  wzdłużnie   
: 800 N 
poprzecznie 
: 550 N 

  - wydłużenie przy zerwaniu (EN 12311-1)    

  wzdłużnie   
: 35 % 
poprzecznie 
: 45 % 

  - elastyczność w niskich temperaturach (EN 1109)   
:  - 20°C 

  - odporn. na spływanie w wysokich temperaturach (EN 1110)   
: 110°C 

  - stabiliność wymiarów (EN 1107-1)   
: 0.4 %  

  - ciągła aprobata techniczna z certyfikatem U.B.A.t.c. - ATG 1631    
WYMIARY: 
- Grubość papy:  
   4 mm 

  - Długość rolki:    
7,5 m 

  - Szerokość rolki:   
   1 m 

  - Średnia waga rolki:   
           37,3 kg 

  ŁĄCZENIE Z PODŁOŻEM   
CE EN 13707 
- 

  Metodą zgrzewania za pomocą palnika dekarskiego.  
0958-CPD-DK010/1 
CE EN 13969 
0958-CPD-DK011/1 

